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Світловий ефект "Млин" складається з 18-ти світлодіодів, розташованих у 
вигляді пропелера млина. Переключення світлодіодів імітує обертання 
гвинта.
Конструктор є гарним наочним посібником для вивчення основ 
радіоелектроніки, простий, містить невелику кількість деталей і не 
потребує налагодження.

Технічні характеристики
● Напруга живлення, В..............................................……......…...5-12
● Споживаний струм, мА………………....................................……>80
  

Опис схеми
Світлодіоди на платі поділені на 3 групи по 6 штук, які у свою чергу 
управляються буферними транзисторами VT2, VT4, VT6. На транзисторах 
VT1, VT3, VT5 зібраний трифазний мультивібратор, його період 
перемикання визначається конденсаторами С1, С2, С3 і резисторами R2, 
R6, R10.
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Световой эффект "Мельница" состоит из 18 - ти светодиодов, 
расположенных в виде пропеллера мельницы. Переключение светодиодов 
имитирует вращение винта. Конструктор является хорошим наглядным 
пособием для изучения основ радиоэлектроники, прост,
содержит не большое количество деталей и не требует наладки.

Технические характеристики
● Напряжение питания, В....................................................…...5-12
● Ток потребления, мА………………....................................……>80
  

Описание схемы
Винт мельницы состоит из 3 лопастей, каждая содержит по 6 светодиодов, 
которые управляются буферными
транзисторами VT2, VT4, VT6. На транзисторах VT1, VT3, VT5 собран 
трехфазный мультивибратор, его период переключения задается 
конденсаторами С1, С2, С3 и резисторами R2, R6, R10.
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