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Опис модуля
Приємним сюрпризом на ялинці, без сумніву, виявиться двоколірна 
мерехтлива квітка. У цьому пристрої використовуються сім двокольорових 
LED-діодів, які на друкованій платі розташовуються у формі пелюсток квітки. 
При цьому вони послідовно світяться то зеленим, то червоним кольором. 
Розташований у центрі квітки світлодіод також двоколірний, однак у той час, 
коли решта LED-діодів загоряються, наприклад, зеленим кольором, він 
світиться червоним, і навпаки.

Технічні характеристики
● Напруга живлення,В...................................................5 - 9
● Струм, А.......................................................................<70

Робота схеми

Пристрій умовно можна розділити на три функціональні блоки:
задавальний генератор, блок керування та схему індикації.
Задавальний генератор, який формує імпульси керування, виконаний
на мікросхемі U1, що увімкнена за схемою нестабільного
мультивібратора. При цьому частота перемикання мультивібратора
визначається величиною опору резистора R1 та значенням ємності
конденсатора C2. Перемикальні імпульси з виходу задавального
генератора (вивід U1/3) подаються на бази транзисторів Q1 і Q3, а
через них — на Q2 і Q4, за допомогою яких забезпечується
безпосередня подача напруги на відповідні групи світлодіодів.
При формуванні на виході мікросхеми U1 (вивід U1/3) безперервної
послідовності позитивних і негативних керуючих імпульсів транзистори
Q1–Q4 будуть відкриватися та закриватися, внаслідок чого світлодіоди
будуть блимати почергово.
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Световой эффект "Мерцающий 
светодиодный цветок" K147.1 Набор
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Описание модуля 
Приятным сюрпризом на ёлке, без сомнения, окажется двухцветный 
мерцающий цветок. В данном устройстве используются семь двухцветных 
LED-диодов, которые на печатной плате расположены в форме лепестков 
цветка. При этом они последовательно светятся то зелёным, то красным 
цветом. Расположенный в центре цветка светодиод также двухцветный, 
однако в то время, когда остальные LED-диоды загораются, например, 
зелёным цветом, он светится красным, и наоборот.

Технические характеристики 
● Напряжение питания, В .................................................. 5 – 9
● Ток, А ............................................................................... <70

Работа схемы

Пристрій умовно можна розділити на три функціональні блоки:
задавальний генератор, блок керування та схему індикації.
Задавальний генератор, який формує імпульси керування, виконаний
на мікросхемі U1, що увімкнена за схемою нестабільного
мультивібратора. При цьому частота перемикання мультивібратора
визначається величиною опору резистора R1 та значенням ємності
конденсатора C2. Перемикальні імпульси з виходу задавального
генератора (вивід U1/3) подаються на бази транзисторів Q1 і Q3, а
через них — на Q2 і Q4, за допомогою яких забезпечується
безпосередня подача напруги на відповідні групи світлодіодів.
При формуванні на виході мікросхеми U1 (вивід U1/3) безперервної
послідовності позитивних і негативних керуючих імпульсів транзистори
Q1–Q4 будуть відкриватися та закриватися, внаслідок чого світлодіоди
будуть блимати почергово.
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"Shimmering Flower" Light effect DIY 
KIT K147.1
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Module Description 
A two-color flickering flower will undoubtedly be a pleasant surprise on a Christmas 
tree. This device uses seven two-color LEDs arranged on a printed circuit board in 
the shape of flower petals. They sequentially light up in green and then red. The 
LED located in the center of the flower is also two-color; however, when the 
remaining LEDs light up green, for example, it glows red, and vice versa. 

Specifications
● Supply voltage, V .................................................. 5 – 9
● Current, A ............................................................... <70

Circuit operation
The device can be conventionally divided into three functional blocks: the master 
oscillator, the control block, and the indication circuit.

The master oscillator, which generates control pulses, is built around IC U1 
connected as an astable multivibrator. The switching frequency of the multivibrator 
is determined by the resistance value of resistor R1 and the capacitance value of 
capacitor C2. The switching pulses from the output of the master oscillator (pin 
U1/3) are fed to the bases of transistors Q1 and Q3, and through them to Q2 and 
Q4, which provide direct voltage supply to the corresponding groups of LEDs.

When a continuous sequence of positive and negative control pulses is generated 
at the output of IC U1 (pin U1/3), transistors Q1–Q4 will open and close 
alternately, causing the LEDs to blink in turn.


